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OREJERA 3M TIPO VINCHA 25DB 

caracteristicas 

3M™ Peltor™ Optime™ 98 Orejeras Sobre la Cabeza, Conservación de la Audición, H9A 

Orejera 3M H9A Peltor con Banda 25 dB están diseñados para proveer efectiva protección contra ruido 
cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección 

de equipos de protección auditiva. 

Las orejeras PELTOR H9A modelo OPTIME son fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo 
peso, brindando una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas 
donde los niveles de ruido alcanzan hasta 98dB por jornada de trabajo. 

• Arco de acero inoxidable con banda acolchonada sobre la cabeza. 

• Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y 
comodidad. 

• NRR: 25dB. Indicación del máximo nivel de exposición de ruido (98dB) en las copas. 

• Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano. 

APROBACIONES 

Las Orejeras Peltor cumplen con la norma ANSI S3.19 – 1974 sobre protección de la audición. 

USOS Y APLICACIONES 

Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo 
de presencia de ruido, y asimismo en condiciones en las que los 

trabajadores estén expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias. 

 

 

 
 

Dirección: Calle 8 Mza F12, lote 
10 Villa El Salvador. LIMA 

RUC: 20603030525 
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