18/2/2021 jro-dev.igp.gob.pe:3010/reports/reports/purchase_request/anexo/1772/

CIENCIA INTERNACIONAL

ANEXO 1: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS N° 32-2021-CI/ROJ
REQUERIMIENTO: 8Feb21 CIEL_acumuladores_discosDuros

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

BIEN / CENTRO
SERVICIO / DE CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACION TECNICA
OBRA: COSTOS

Descripcion: Sistema de alimentacion inenterrumpida que brinda alimentacion
electrica a los equipos de computo en caso de falla del suministro de energia
electrica. Caracteristicas técnicas: Potencia 1KVa; Tipo Linea interactiva; Voltaje

CIEL de entrada 220 VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing; Voltaje de

#8639 - LISN Salida 220 VAC; Forma de Onda Senoidal modificada; Interfaz de
Acumulador Support (8,00) Unidad administracion RJ-45 Serial; SmartSlot y USB; Tomas de salida (8) IEC 320 C13
de energia [29%? o tomas Universal; Garantia y soporte 1 afio. Observacion: Todos los
dispositivos y accesorios internos en los equipos ofertados, deben ser
certificados por el fabricante de los mismos y su fecha de fabricacion no mayor
a un ano, incluir los cables de energia de los equipos y accesorios que entrega
el fabricante, bahias, tornillos, cables, etc.
DESCRIPCION DEL BIEN: Discos duros para el almacenamiento de
informacion de las estaciones. CARACTERISTICAS TECNICAS: Tipo Disco
#8640 - CIEL Duro SATA3; Capacidad 1TB; Interfaz Sata 6,GB/s; Velocidad de rotacion 7.2K
- LISN . rpm; Garantia y soporte 1 afio. OBSERVACION: Todos los dispositivos y
Disco duro (10,00) Unidad . . o
Support accesorios internos en los equipos ofertados, deben ser certificados por el
de 1TB ; . D L .
[290] fabricante de los mismos y su fecha de fabricacién no mayor a un afio, incluir

los cables de energia de los equipos y accesorios que entrega el fabricante,
bahias, tornillos, cables, etc.

DESCRIPCION DEL BIEN: Discos duros para el almacenamiento de
informacién de las estaciones. CARACTERISTICAS TECNICAS: Tipo Disco
#8641 - CIEL Duro SATA3; Capacidad 2TB; Interfaz Sata 6 GB/s; Velocidad de rotacion 7.2K
- LISN . rpm; Garantia y soporte 1 afio. OBSERVACION: Todos los dispositivos y
Disco duro (10,00) Unidad L : o
Support accesorios internos en los equipos ofertados, deben ser certificados por el
de 2TB ; . D T .
[290] fabricante de los mismos y su fecha de fabricacién no mayor a un afo, incluir
los cables de energia de los equipos y accesorios que entrega el fabricante,
bahias, tornillos, cables, etc.

De La Jara, César
Jefe de Area
Radio Observatorio de Jicamarca
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