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BOTA RBG-A F/AZUL 36CM. C/REF C/LOGO. T41

Resistencia a impacto, resistencia a la comprension, abrasion,
resistencia a desgarro, antideslizamiento.

Condiciones: 21°C, 65% HR
Caracteristicas:

Muestra
Pruebas

Muestra: BOTA RBG-A F/AZUL 36CM. C/REF C/LOGO. T41. Puntera acero.
Resultados:
Prueba Referencia Muestra Requerimientos
ASTM F2412- 5/
ASTMF2413-5/ 200J
Resistencia al NTP ISO 20344 Pasa la prueba 2 200 J Puntera no fractura
impacto
Segun ASTM F2412-5 es de clase 75, ensayo en puntera > 101.7 J y de
acuerdo a NTP ISO 20344 supera los 200 J requeridos.
Resistencia a la ASTM F2412-5
compresién ASTM F2413-5 15 KN Clase 75. Pasa la prueba.
NTP ISO 20345/ i Planta-denmdad > 059,
Abrasién ISO20871/1SO 4649 120 mm pérdida <150 mm
Pasa la prueba
Desgarro NTP ISO 20344 7,2 N/mm Pasa la Prueba
Suelo de ceramica con ; ;
disolucién jabonosa 0,23/0,24 | Min 0,32/Min 0,28
Resistenciaal|  yrp 5o S0 e eorina - " | 0,3510,32 | Min 0,18/Min 0,13
20345:2017 Superficie metalica con . Ny
disolucién jabonosa 0,27/0,26 | Min 0,32/Min 0,28
Superficie metalica con : ;
 glicerina 0,15/0,13 | Min 0,18/Min 0,13
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