MICHELIN® LTX® A/T2

La llanta que ofrece el agarre y la durabilidad que se espera de una llanta off-road,
sin sacrificar el confort que una llanta MICHELIN® debe ofrecer.

MTF1001-K4

Tecnologia Biting Edges™. Bloques de hule
que ayudan a cavar y mejorar el agarre en superficies
lodosas, de grava y pasto.

Biting Edges™

MICHELIN® Comfort Control Technology™. Ofrece un
manejo mas comodo, gracias a disefos que reducen la vibracién y el
ruido en carretera.

Tecnologia MaxTouch Control™.
Ofrece mayor duracion a la banda de
rodamiento, gracias a un tercer cinturén de

. Beneficios.
acero que ayuda a soportar el trabajo rudo.

La comodidad y resistencia de sus botas favoritas para escalar,

Con MaxTouch Sin MaxTouch
Construction™ Construction™ hechos llanta.

30% mas de duracion.




Llantas Camioneta

MICHELIN® LTX® A/T?
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Rango de L (mm) . Dual
Velocidad (Pulgadas) | Medicion (mm) (Kgs@psi) (Kgs@psi) Temperatura
(Pulgadas)
P235/70R16 104S 6.0-8.0 241en7.0 736 1.1 819@44 NA 500/A/B
P245/70R16 106S 6.5-8.0 249en7.0 750 1"mn 864@44 NA 500/A/B
P245/75R16 109S 6.5-8.0 249en7.0 1.1 937@44 NA 500/A/B
P235/65R17 103S 6.5-8.5 241en7.0 1M1 796@44 NA 500/A/B
P245/65R17 1058 7.0-85 249en7.0 1.1 341@44 NA 500/A/B
P245/70R17 108S 6.5-8.0 249en7.0 1.1 910@44 NA 500/A/B
P265/70R17 113S LBRD | 38405 7.0-9.0 272en 8.0 804 1.1 408 1046@44 NA 500/A/B
P265/60R18 1097 LBRD | 16109 7.0-95 272en 8.0 775 (AR 424 937@44 NA 500/A/B
P275/60R20 114S PN 36429 | 7.5-95 279¢en 8.0 838 11.11 391 1073@44 NA 500/A/B
31x10.50R15/C| 109R LRC LBRD | 07978 | 7.0-9.0 269en8.5 775 (AR 424 1030@50 NA
LT225/75R16/E [ 115/112R LRE| PN 33371 6.0-7.0 224 en 6.0 744 13.49 441 1216@80 | 1121@80
LT245/75R16/E | 120/116R LRE| PN 38953 6.5-8.0 249en7.0 774 13.49 424 1381@80 | 1261@80
LT265/75R16/E [ 123/120R LRE| LBRD | 38691 7.0-8.0 267en7.5 804 13.49 408 1550@80 | 1400@80
LT285/75R16/E [ 126/123R LRE| LBRD 13380 7.5-9.0 287 en 8.0 834 13.49 394 1702@80 1550@80
[T245/75R17/E [ 121/118R LRE| LBRD | 27609 | 6.5-7.5 249en7.0 800 13.49 410 1450@80 | 1321@80
LT265/70R17/E|121/118R LRE| LBRD | 01027 7.0-8.5 272 en 8.0 804 13.49 408 1450@80 1321@80
LT285/70R17/D|121/118R LRD| LBRD | 33771 7.5-9.0 292en 8.5 832 13.49 395 1450@65 | 1321@65
LT275/65R18/E [ 123/120R LRE| LBRD | 84279 75-9.0 279en 8.0 815 13.49 403 1550@80 | 1400@80
LT275/70R18/E [ 125/122R LRE| LBRD | 22721 7.0-85 279en 8.0 843 13.49 390 1652@80 | 1500@80
LT285/65R18/E [ 125/122R LRE| LBRD | 91966 | 8.0-10.0 | 292en8.5 827 13.49 397 1652@80 | 1500@80
[T275/65R20/E [ 126/123R LRE| LBRD | 21427 7.5-95 279en 8.0 866 13.49 379 1702@80 | 1550@80
LT285/55R20/E [ 122/119R LRE| PN 42442 | 8.0-10.0 | 297en9.0 822 13.49 400 1500@80 | 1362@80

Para Rangos de Velocidad S:

Velocidad Maxima (km/h) 160 170 180
Incremento Inflado (PSI) 0.0 1.0 2.0
Capacidad de Carga (Max % kg) 100 100 100

Para Rangos de Velocidad T:

Velocidad Maxima (km/h) 160 170 180 190
Incremento Inflado (PSI) 0.0 1.0 2.0 3.0
Capacidad de Carga (Max % kg) 100 100 100 100

Rango de Velocidad (Velocidad Categoria de velocidad
max.) Limitada
180 km/h
190 km/h
200 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
300 km/h
Més de 300 km/h

Simbolo de Velocidad




