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Filtro 5N11+ retenedor 501, Adaptador 502 y
Cartuchos Serie 6000; para ser utilizados con
Respiradores 7500, Series: 6000, 7000 y FF400.

Ficha Técnica

Filtro 5N11 y retenedor 501 para Apro_bado. para proteccion
5N11 + 501 polvos y neblinas. Aprobacién resp.lratorla contra polvos y
NIOSH/MSHA neblinas con (TLV) no menor de
0,05 mg/m3.
Adaptador 502 para combinar los
502 cartuchos de la serie 6000 con
filros de la serie 2000 y filtro
7093y 7093C
Cartucho para vapores organicos gzsi?:t(i?isi?mgor:icnigg de-
6001 Aprobado por NIOSH/MSHA. L
1000 ppm de vapores organicos.
Aprobado para proteccién
Cartucho para gases acidos respiratoria contra no méas de: 10
6002 Aprobado por NIOSH/MSHA. ppm de cloro, 50 ppm de &cido
clorhidrico y 50 ppm de diéxido
de azufre.
Cartucho para vapores organicos
6003 y gases acidos.
Aprobado por NIOSH/MSHA.
Aprobado para proteccién
Cartucho para amoniaco y respiratoria contra no mas de:
6004 metilamina. 300 ppm de amoniaco y 100
Aprobado por NIOSH/MSHA. ppm de metilamina.
Aprobado para proteccion
Cartucho para Formaldehido. respiratoria contra noméas de 10
6005 Aprobado por NIOSH/MSHA. ppm de formaldehido por
volumen, (se requiere del uso de
anteojos a prueba de gas).
Aprobado para proteccion
Cartucho para cloro y mercurio. respiratoria contra no mas de:. 0.5
6009 Aprobado por NIOSH/MSHA. mg/m’3 de vapores de Mercurlo o]
no méas de 5 ppm de cloro. Tiene
indicador de vida util
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