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TABLERO ADOSABLE 
HERMÉTICO 

Los gabinetes de acero para montaje en pared XJBS-A están hechos de chapa de acero, diseñados 
para ensamblarse con varios componentes eléctricos de acuerdo con diferentes requisitos de 
función de control.

Material
- Cuerpo: chapa de acero de 1,2 mm hasta el tamaño XJBS-A 8060/20 luego 1,5 mm
- Placa de montaje: 1. Chapa de acero de 5 mm hasta el tamaño XJBS-A 8060/20 y luego 2,0
mm 
- Puerta: chapa de acero de 1,2 mm tamaño XJBS- A 8060/20 y luego 1,5 mm
Acabado superficial
- Cuerpo y puerta: Acabado texturizado con recubrimiento de polvo de epoxi poliéster
- Placa de montaje: Acabado plano con recubrimiento de polvo de epoxi poliéster Color
- Cuerpo y puerta: RAL7032 RAL 7035
- Placa de montaje: RAL 2000 O acero galvanizado
- Protección grado: IP 65
- Contra impactos mecánicos:

Característica IK10
Resistente al agua y al polvo: usando espuma de poliuretano. Junta de sellado en el interior para 
evitar el polvo y el agua.
Ángulo de apertura de la puerta: 120 ”tapando las bisagras (el perfil de refuerzo tiene una altura 
disponible de 600 mm).
4 orificios para colgar en la parte posterior de los gabinetes. Instalar por los soportes de montaje en 
pared que deben pedirse por separado.

Suministro
Armario y puerta
Placa de montaje
Sistema de bloqueo
Placa de prensaestopas, junta de sellado y accesorios de fijación
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FICHA TÉCNICA 


