
Descripción

La tubería EMT está diseñada para proteger y enrutar cables y conductores. Se 
puede instalar expuesta u oculta. Instálelo en el interior o en el exterior con acce-
sorios a prueba de lluvia. Esta tubería EMT está hecha de acero galvanizado sin 
rosca y tiene un revestimiento orgánico en el interior. El exterior está galvanizado 
para protección contra la corrosión y el interior tiene un recubrimiento orgánico 
resistente a la corrosión aprobado. 
Una canaleta de pared delgada sin rosca de sección transversal circular diseñada 
para la protección física y el enrutamiento de conductores y permite su uso como 
un conductor de puesta a tierra de equipo cuando se instala utilizando los acce-
sorios adecuados.

CERTIFICACIÓN: 
ANSI C80.3

Material :   Acero Q195
Estándar:   ANSI C80.3
Talla: 1/2 "- 4"
Tratamiento de super�cies: Pre-galvanizado 

EMT (TUBO CONDUIT META
STANDART UL
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Color: Plata
Uso: Protección para cables y alambres, 
subterráneos
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U.S. Metric in. mm in. mm mm mm

COR-050P 1/2" 16 0.706 17.93 0.042 1.07 3000 3050
COR-075P 3/4" 21 0.922 23.42 0.049 1.24 3000 3050
COR-100P 1" 27 1.163 29.54 0.057 1.45 3000 3050
COR-125 11/4" 35 1.51 38.35 0.065 1.65 3000 3050
COR-150 11/2" 41 1.74 44.20 0.065 1.65 3000 3050
COR-200 2" 53 2.197 55.80 0.065 1.65 3000 3050
COR-250 21/2" 63 2.875 73.03 0.072 1.65 3000 3050
COR-300 3" 78 3.5 88.90 0.072 1.83 3000 3050
COR-350 4" 103 4.5 114.30 0.083 2.11 3000 3050
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