CALLE ;: FORTALEZA N°194 MZ N

RUC: 20605369813

LOTE 44 SANTA ANITA
TELEFONO : 016844272 CEL.:

949748835 -953109278
CORREO:

imgoriacionesemca%ﬁm?il.com
IMPORTAC/ONES ENCA S.A.C

Sefiores: CIENCIA INTERNACIONAL
Fax: Referencia:
Atencién: SRTA:CRISTINA Fecha: 26/07/2022
Sirvanse tener en cuenta la siguiente cotizacion:
Item{ CANT|UM DESCRIPCION P.Total
1 2 |pz CEMENTO SOL TIPO 1 34,00 68,00
2 2 |pz CINTA DE DOBLE CONTACTO 3M 1" X 1.27MTS 19,00 38,00
3 4 |Pz CADENA ESLABONADA GR-80 ACERADA 1/4" X 1.5MTS 38,00 152,00
4 3 |Pz CADENA ESLABONADA GR-80 ACERADA 1/4" X 2MTS 51,00 153,00
5 4 |GLN | THINER ACRILICO MILSA X GALON 21,00 84,00
DEPOSITO EN CTA DE AHORROS BCP SOLES 191-96159338-0-4 -
CCI 00219119615933804253 -
SUB-TOTA 495,00
IGV 18% 89,10
TOTAL S/ 584,10

TIEMPO DE ENTREGA : 1 DIA

FORMA DE PAGO: CREDITO 7 DIAS

VALIDEZ DE OFERTA : 1DIA

TIPO DE MONEDA:NUEVOS SOLES

ENTREGA EN SU DOMICILIO
DAX GUTIERREZ MONTENEGRO
JEFE DE VENTAS
MOVISTAR : 953109278










AMERICAN HOISTS - U.S.A.

CADENA NEGRA GRADO 80

La cadena de aleacion esta disenada y fabricada para un rendimiento
Yy uso superiores, puede mas abusos, resistencia ala abrasion mayor
elevacion de carga por tamano y es mas liviano de manejar para la
aplicacién.

® Material de acero aleado, tratado térmicamente y probado.

® Factor de seguridad 4: 1 (GR80) y 6: 1 (GR100)

® Producido de Quality Alloy Steel por un proveedor seleccionado.
® Mas resistente y mas confiable para aplicaciones de elevacion.

® Tasa de alargamiento: 12% - 20%

® Acabado: negro mate, dorado galvanizado o cromado

® Bordado permanentemente con la marca deseada para una facil
identificaciéon y trazabilidad

® Alemania WAFIOS hizo que todas las maquinas e instalaciones
automaticas de tejido de punto, soldadura por puntos, calibracién y
tratamiento térmico se utilicen para la produccién diaria.

- d Identificaci de marca de eslabones
LU m ﬁ @®): Fabricar
N W1l E%E D % ...t.....' - (8: Grado de acero
‘I' ‘I %)+ Grado 100
p o o CEB: Numero de lote
CADENA DE ELEVACION GRADO 80 - TIPO AW-80
Certificado y aprobado segin lanorma EN818-7
Longitud Ancho Ancho Cargade | Pesodela
Codigode [ CadenaDia| Interior Exterior Interior WLL Ruptura | aplicacion
Producto (mm)d (mm)P [ (mm)W [(mm)W1[ TON (Ton) kg/m
AW-80-05 8 15.00 16.25 6.80 0.65 2.60 0.50
AW-80-06 6 18.00 19.50 8.00 1.00 4.00 0.75
AW-80-06.3 6.3 19.80 21.50 8.50 141 5.00 0.84
AW-80-07.1 7.1 21.30 24.00 9.30 1.60 6.40 1.05
AW-80-08 8 24.00 26.00 10.00 2.00. 8.00 1.31
AW-80-09 9 27.00 2925 12.20 2.50 10.00 1.70
AW-80-10 10 30.00 32.50 13.30 3.20 12.80 2.05
AW-80-11.2 11.2 34.00 36.00 13.70 3.80 15.20 2.57

- * Factor de disefio 4: 1 probado y certificado

d
CADENA DE ELEVACION GRADO 80- TIPO CF-80
Certificado y aprobado seguin la norma EN818-2
P Longitud Ancho Ancho Cargade | Cargade | Pesodela
Codigo de | CadenaDia| Interior Interior Exterior WLL | prueba | Ruptura | aplicacion
Producto | (mm)d (mm)P | (mm)W1 [ (mm)W [ &ITON [(min)KN| (Ton) kg/m
CF-80-06 6 18.0 87 20.5 12 283 4.0 0.80
CF-80-07 7 21.0 10 24 15 38.5 5.0 1.10
CF-80-08 8 24.0 11.6 279 2 50.3 8.0 1.40
CF-80-10 10 30.0 14.6 34.9 3.2 78.5 12.8 2.20
CF-80-13 13 39.0 19 46.3 5.2 133 20.0 3.70
CF-80-16 16 43.0 22.5 55.8 8.2 201 32.0 5.60
CF-80-20 20 60.0 27 69 125 310 50.0 8.70
CF-80-22 2 66.0 31 75 15 380 60.0 10.60
CF-80-26 26 72.0 35 87 212 531 84.8 14.80
CF-80-32 32 9%.0 43 107 815 804 128.6 21.60

* Factor de disefio 4: 1 probado y certificado
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