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Lima, 06 de febrero de 2023
SENORES:
CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180
ATENCION: CRISTINA SUAREZ TELEFONO: 969-042330
DIRECCION: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4)
EMAIL: OTROS:
FORMA DE PAGO: CONTADO ADELANTADO COTIZACION N°:12-23-1763

De nuestra consideracion:
La presente proforma especifica los términos bajo los cuales ofrecemos cumplir con el
abastecimiento del material que ustedes nos solicitan cotizar

ARTICULOS PRECIO
Cant. |Und. Descripcion Unitario Total

50 PZAS|Listones de Madera PINO de 1.5" x 6" x 10' Cep. 4 Caras 36.00 1,800.00
Notas Importantes SUBTOTAL S/ 1,800.00
Precio incluye: seleccion de madera, manipuleo, corte, cepillado, fabricacion y 0
transporte en Lima Urbana IGV 18.00% S/ 324.00
TIEMPO DE ENTREGA: 1 dia posterior a la recepcion de la O/C TOTAL S/ 2,124.00
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 7 dias
LUGAR DE ENTREGA: Vuestra obra u almacén en Lima Urbana DETRACCION 4.00% S/ 85.00

EMITIR O/C A NOMBRE DE: GESTION MADERERA SAC - RUC: 20545573378

Operacion sujeta a SPOT con el Gobierno Central.

Pago de detraccion 4.00% del importe total de la factura. Cta Cte Bco de La Nacion 00-046-001400 a nombre de GESTION MADERERA SAC
Cta. Cte. Scotiabank S/ N° 9251987 US$ N° 3971790

Cta. Cte. Continental S/ N° 0011-0378-0100039903 US$ N°0011-0378-0100039911-71

Cta. Cte. BCP S/ N° 191-1966933-0-08 US$ 191-1955135-1-47
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MARIA ESTHER CHAVEZ
TELEFONO: 326-0801
ANEXO: 118

CELULAR: Rpm #980294800
CORREO: mchavez@remasa.com.pe
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TORNILLO Y CACHIMBO PARA CONSTRUCCION CAOBA Y CEDRO DE EXPORTACION 5;70 \ O’;,
TRIPLAY PARA ENCOFRADOS ) PARIHUELAS Y PALLETS g ‘ ?
TRIPLAY EN TODAS LAS MEDIDAS ) DURMIENTES O(;O \}@g
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PINO TECUNUMANII
(Fuente: Banco de Semillas Forestales - CATIE)

Nombre comun : Pino Tecunumanii

Nombre cientifico : Pinus Tecunumanii

Familia ; Pinaceae

Descripcion de la Especie:

Este pino alcanza alturas de hasta 55m. con un DAP de 50 a 90 cm. con fuste recto muy
cilindrico y limpio de ramas hasta un 60% de su altura. Es considerado el pino con mejor fuste
de todos los pinos. Su copa es pequeia, compacta y cdnica con ramas delgadas y cortas. Los

turnos de corte para esta especie estan entre 15 a 25 afios.

Usos de la Madera:

Su madera es de gran versatilidad y se usa para la construccidn como en vigas y tijerales.

Asi mismo para las puertas, ventanas, postes de electrificacién, postes de cercos,
contrachapado, muebles, chapas, artesanias y articulos torneados o molduras.



Propiedades de su Madera:

Su madera es moderadamente pesada con una densidad de 0.51 a 0.56, de color

castafio amarillenta, textura fina, grano recto y brillo bajo. Es facil de secar, preservar y trabajar.

Sistemas Agro — Forestales:

El pino Tecunumanii es una especie sobresaliente por su rapido crecimiento y su fuste
completamente cilindrico, estas caracteristicas se presenta con un gran potencial para la
reforestacidn en regiones tropicales y subtropicales.

Las experiencias en Selva Central (Oxapampa y Chanchamayo) con esta especie, han

demostrado su buen comportamiento en sistemas agroforestales con café, linderos vy
recuperacion de suelos degradados en laderas.

En sistemas agroforestales con café la competencia es muy baja, produce una buena

sombra y por hectarea pueden sembrarse hasta 280 arboles por tener una copa pequena.

DEPARTAMENTO TECNICO
GESTION MADERERA S.A.C.



