FICHATECNICA

Linea Calzado

Botin

INSULATIO

AISLANTE / DIELECTRICO 18KV

DESCRIPCION:

Botin de seguridad dieléctrico, punta de acero con
resistencia al impacto a los 200 J; planta de poliuretano
de alta densidad; fabricado en cuero repujado de

bufalo (bano hidrofugado).

TALLAS:
Disponible desde la talla 35 a la 46.

Contacto:
(+51) (1) 4580974
Lima - PERU
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www.sakerhet.com.pe

@ Sakerhet

Better Safety Solutions

NORMATIVA:
EN ISO 20345
ASTM - F2412
ASTM -F2413/ 18KV M/1/75/C/75 EH PR.

xSatisface las exigencias de las directivas
europeas=

PUNTADEACERO @

Recubierta con capa
aislante dieléctrico 18KV.
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GARANTIA: CERTIFICACIONES:
Estos botines tienen garantia de calidad y durabilidad
desde fabrica. Se recomienda darle el uso apropiado

de acuerdo con sus especificaciones técnicas
indicadas. No exponer los botines para trabajos en
ambientes altamente corrosivos, ni exponerlos en
trabajos de altas temperaturas.

PLANTILLA 3

Antibacterial y
absorbedor de impactos.

Piel de Crupon grabado
(bano hidrofugado)

PLANTA ®
Poliuretano de
alta densidad.

TALON® (® PUNTADEACERO
Nivel de absorcion Impactos equivalentes
hasta 20J hasta 200 J
(2,04 kg por fuerza). (20,4kg por fuerza)
Aplastamiento
hasta 15KN
<(:+05r;§c1(t]:)’tc:1:5{80974 (1 530kg Aprox.)
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