
 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA CQJ-802 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió filtro de cabina. 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó el mantenimiento y limpieza de evaporador.  

-Se cambió orrines. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los filtros del sistema de cabina cada 6 meses, para ver el estado de su 

uso y en su caso proceder con su cambio, debido a que los vehículos se movilizan en una pista 

accidentada ocasionando que los filtros se ensucien rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA EGO-016 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió orrines del sistema de aire acondicionado 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó la limpieza y mantenimiento del evaporador de la unidad.  

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los orrines cada 6 meses, para ver el estado de su uso y en su caso 

proceder con su cambio, debido a que los vehículos se movilizan en una pista accidentada 

ocasionando que los orrines se gasten con más frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA EGP-446 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió orrines del sistema de aire acondicionado 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó la limpieza y mantenimiento del evaporador de la unidad.  

-Se cambió el filtro de cabina 

-Se cambió la cañería de aluminio 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los orrines y el filtro de cabina cada 6 meses, para ver el estado de su 

uso y en su caso su cambio, debido a que los vehículos se movilizan en una pista accidentada 

ocasionando que los filtros se ensucien con más frecuencia y se tapen; y en el caso de los 

orrines se desgasten. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA EAA-339 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió orrines del sistema de aire acondicionado 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó la limpieza y mantenimiento del evaporador de la unidad.  

-Se cambió el filtro de aire acondicionado 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los orrines y el filtro de aire acondicionado cada 6 meses, para ver el 

estado de su uso y en su caso su cambio, debido a que los vehículos se movilizan en una pista 

accidentada ocasionando que los filtros se ensucien con más frecuencia y se tapen; y en el 

caso de los orrines se desgasten. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA EGM-334 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió orrines del sistema de aire acondicionado 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó la limpieza y mantenimiento del evaporador de la unidad.  

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los orrines cada 6 meses, para ver el estado de sus uso y en su caso su 

cambio , debido a que los vehículos se movilizan en una pista accidentada ocasionando que los 

filtros se ensucien con más frecuencia y se tapen. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

INFORME TECNICO 
 

 

SERVICIO DE UNIDAD PLACA EGQ-715 

  

TRABAJOS REALIZADOS:  

- Se cambió filtro del sistema de aire acondicionado 

 - Se hizo la carga de gas ecológico R134.  

- Se realizó la limpieza y mantenimiento del evaporador de la unidad.  

-Se cambió cañería. 

-Se cambió condensador  

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda revisar los filtros del sistema d aire acondicionado cada 6 meses, para ver el 

estado de su uso y en su caso proceder con su cambio, debido a que los vehículos se movilizan 

en una pista accidentada ocasionando que los filtros se ensucien rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 DAVID GERARDO DELGADO GUERRA 

          JEFE DE OPERACIONES   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


