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GAMATEC

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.

GAMATEC es una empresa que marca la diferencia en la fabricacion de
Estabilizadores de aislamiento, con factores K1, K4, K13, K20. Con
pantalla electroestatica. Estabilizadores fabricados bajo las normas de
IEC-76 / ITINTEC 370.002 cumpliendo estrictamente las normas
garantizamos el correcto funcionamiento y la garantia del mismo.




ESTABILIZADORES
MONOFASICOS

La serie de Estabilizadores de Voltaje con Microprocesador corrigen las diferencias
que se presentan en la linea electrica con gran velocidad siendo una verdadera
proteccion para todo tipo de equipos electronicos y electricos que generan altas
corrientes de arranque. Son denominados los 100% Solido en el mercado
comercial.

GAMATEC emplea un disefio propio para lograr que esta operacion se realice,
manteniendo la circulacion de corriente sin ninguna interrupcion, generando
conflanza en la fabricacion de cada sistema, teniendo en cuenta las condiciones
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Interruptor termo maagnetico a la entrada para proteccion por sobrecarga ©
cortocircultos.

)

e Transformador de aislamiento para filtrar los ruidos y armonicos de la red
comercial.

* Alta velocidad de respuesta en cada ciclo.

* Pantalla LCD, medicion de voltaje de entrada vy voltaje de salida.

e By pass Mecanico incorporado (OPCIONAL)

* By pass de transferencia automatica (Opcional en equipos menores a 10 KVA)

e Brindan tension estabilizada automaticamente sin interrumpir la corriente en =|
niINgunN Mmomento.

* Cortan por excesiva tension a la entrada 250 VAC y por baja tension 160 VAC, con
la senalizacion correspondiente y reposicion automatica al normalizar las
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ESTABILIZADOR

de Voltaje con Micropocesador

CARACTERISTICAS

Potencia Nominal 1 KVA a 50 KVA
- Tecnologia TRIACS - SEMIPACKS
- N° de Fases MONOFASICO (1/1)
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Entrada (1 KVA a 4 KVA) : Cable Power con linea a Tierra.
Salida (1 KVA a 4 KVA) : Tomacorrientes / Tipo: NEMA 5- 15R

Entrada (5 KVA a 50 KVA) : Bornera (2 Lineas)
Salida (5 KVA a 50 KVA) : Bornera (2 Lineas + Neutro + Tierra)

- Frecuencia

- Tension de Entrada
- Tension de Salida

- Regulacion

- Tipo de Factor K

- Factor de Potencia

- Distorsion Armonica
- Tipo Refrigeracion

- Altitud y Operacion
- Temperatura Max.

- Nivel de Ruido Max.

- Eficiencia

60 Hz.

220VAC, + 15% -20%
220 6 380 0 440 Voltios
+/-2 % ,1/- 3.5%
K-1,K-13

0,8

Nula-0

AN-AN

Hasta los 3000 m.s.n.m
60 °C

45 db

Mayor a 97 %
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ESTABILIZADOR

de Voltaje con Pantalla Display
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CARACTERISTICAS

- Potencia Nominal

- Tecnologia

- N° de Fases

- Frecuencia

- Tension de Entrada
- Tension de Salida

- Regulacion

- Tipo de Factor K

- Factor de Potencia
- Distorsion Armonica
- Tipo Refrigeracion
- Altitud y Operacion
- Temperatura Max.

- Nivel de Ruido Max.

1 KVA a 50 KVA
TRIACS - SEMIPACKS
MONOFASICO (1/1)

60 Hz.

220VAC, + 15% - 20%
220 6 380 0 440 Voltios
+/- 2%, +/- 3.5%

K-1, K-13

0,8

Nula -0

AN-AN

Hasta los 3000 m.s.n.m
60 °C

45 db

Entrada (1 KVA a 4 KVA) : Cable Power con linea a Tierra.

Salida (1 KVA a 4 KVA) : Tomacorrientes / Tipo: NEMA 5- 15R S Mayor a 97 %

Entrada (5 KVA a 50 KVA) : Bornera (2 Lineas)
Salida (5 KVA a 50 KVA) : Bornera (2 Lineas + Neutro + Tierra)
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Los Estabilizadores de estado solido de configuracion trifasica disehados por
GAMATEC estan proyectados para Instalaciones trifasicas con cargas
monofasicas y/o trifasicas.

Estos equipos son controlados electronicamente por un MICROPROCESADOR de
diseno propio que nos da una amplia ventaja sobre todos los fabricantes en el
mercado comercial peruano, te wiendm en cuenta que este parametro nos permite
proteccion total contra sobretensiones y picos muy elevados de la red electrica sin
deformar la onda senoidal a Ia entr'ada y estabilizando la tension de salida del
+/-2%, +/-3.5% de la tension nominal.
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e Requlacion independiente por fase que garantiza la Integridad de los
transformadores aun ante |a falta de tension en una de las fases o un desbalanceo
de cargas.

e Gran capacidad de sobrecarga lo que permite soportar sin problemas los picos de
corriente que producen las cargas electricas.

e Avanzado sistema de control basado en un microprocesador que evita
conmutaclones iInnecesarias basadas en alteraciones transitorias.

e Sistema de conmutacion sin interruptores, lo que es ideal para alimentar cargas de
sistema informatico, equipos Medicos entre otras cargas criticas.

e Pantalla LCD, visualizacion de voltaje de entrada y voltaje de salida.

e Con opcilon total de corte por sobretension, subtension y sobrecargas. ATRE,%%'S"

ELECTRICO

e By pass manual de mantenimiento incorporado (OPCIONAL)
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e Optima velocidad de respuesta (menor o igual a 20ms) || Pem—————

e By pass de transferencia automatico interno incorporado (OPCIONAL)

e

e Distorsion armonica nula.
e Proteccion contra transitorios de alta tension.
* Precision de salida (menor de +/-3.5%)

» Amplia reqgulacion de entrada entre 180 VAC - 250 VAC
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ESTABILIZADOR
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Entrada : Bornera (3 Lineas)

Salida : Bornera (3 Lineas + Neutro + Tie)r ra

- "%

- Potencia Nominal

CARACTERISTICAS

1 KVA a 200 KVA

- Tecnologia
- N° de Fases

- Frecuencia

TRIACS - SEMIPACKS

TRIFASICO (3/3)

60 Hz.

- Tension de Entrada

220VAC, + 15% - 20%

- Tension de Salida

- Regulacion

- Tipo de Factor K

- Factor de Potencia

- Distorsion Armonica
- Tipo Refrigeracion

- Altitud y Operacion

- Temperatura Max.

- Nivel de Ruido Max.

- Eficiencia

220 6 380 o0 440 Voltios

+/- 2%, +/- 3.5%

K-1, K-13

0,8

Nula - 0

AN-AN

Hasta los 3000 m.s.n.m
60 °C

45 db

Mayor a 97 %
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Proteccion total para:

i i

Informatica Imprentas Salud

T ol

Mineria Data Center Industrias
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Calle Antonio Moreno 286,
Urb. Villa Sol IV Etapa,
Los Olivos.

GAMAITEC

PROTECCION ELECTRICA
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