
DESCRIPCIÓN

ADVERTENCIA

GARANTÍA

APROBACIONES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Unitario.

Lentes para protección visual en policarbonato, 
utilizados como protección primaria de acuerdo a 
recomendaciones de OSHA. Aptos para trabajos 
en exteriores e interiores, diseñados para proteger 
contra impactos a alta y baja velocidad. Tintes de 
acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2015. 
Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta 
y espectros de baja concentración.

• Marco de PVC flexible, color negro.
• Diseño aerodinámico.
• Filtro UV.
• Resistente a impactos, abrasión.
• Lentes ópticamente aclarados y modificados
   para visión neutra.
• Lentes con  anti empañante: tratamiento anti-fog
• Lentes antiestáticos.

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se 
consideran representativas y/o bajo normatividad 
vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece 
garantía por uso de este elemento en un periodo de 
tiempo determinado, teniendo en cuenta que el 
usuario final es directamente responsable de la 
aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA 
SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados 
como consecuencia de la inadecuada asignación, 
inadecuado almacenamiento o mantenimiento, 
negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en 
nuestro producto por defectos de fabricación y/o 
ensamble durante los tres (3) primeros meses de 
facturado el elemento, VICSA SAFETY PERÚ SAC 
asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o 
reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una 
vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de 
productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando 
material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

Leer las instrucciones previo a su uso.
El no seguir las instrucciones de uso y 
mantenimiento puede resultar en daño personal, 
incluyendo ceguera.
Este equipo de protección personal no garantiza 
protección ilimitada.
Se  recomienda  lavar  con  agua  y  secar  con  un  
paño  suave.  No  utilice  líquidos  corrosivos  o  
solventes.  Procure  limpiar  las  gafas  después  de  
cada  uso  que  estén  libres  de  suciedad  y  
alma-cenar  en  el  estuche    para  mantener  
alejado  de  fuentes  de  calor  intenso,  y  humedad  
elevada.
APLICACIÓN
• Metalmecánica
• Farmacéutica
• Aserraderos
• Minería
• Construcción

• Forestal
• Agricultura
•Industria en general
• Alimenticia
• Química
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