STEELPRO

SAFETY.

LENTE DE SEGURIDAD
SPY A/F STEELPRO

DESCRIPCION

Lentes para proteccidn visual en policarbonato,
utilizados como proteccién primaria de acuerdo a
recomendaciones de OSHA. Aptos para trabajos
en exteriores e interiores, diseNados para proteger
contra impactos a alta y baja velocidad. Tintes de
acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2015.
Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta
y espectros de baja concentracion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Marco de PVC flexible, color negro.

e Disefio aerodinamico.

* Filtro UV.

* Resistente a impactos, abrasién.

e Lentes 6pticamente aclarados y modificados
para visién neutra.

e Lentes con anti empanante: tratamiento anti-fog

* L entes antiestaticos.

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones previo a su uso.

El no seguir las instrucciones de wuso vy
mantenimiento puede resultar en dano personal,
incluyendo ceguera.

Este equipo de proteccidn personal no garantiza
proteccion ilimitada.

Se recomienda lavar con agua y secar con un
pafio suave. No utilice liquidos corrosivos o
solventes. Procure limpiar las gafas después de
cada uso que estén libres de suciedad vy
alma-cenar en el estuche para mantener
alejado de fuentes de calor intenso, y humedad
elevada.

APLICACION

« Metalmecanica
» Farmacéutica « Agricultura

- Aserraderos «Industria en general
« Mineria « Alimenticia

» Construccion +» Quimica

- Forestal

PROTECCION
oe VISUAL

FICHA TECNICA

NSI
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GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
elemento estdn basadas en pruebas que se
consideran representativas y/o bajo normatividad
vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece
garantia por uso de este elemento en un periodo de
tiempo determinado, teniendo en cuenta que el
usuario final es directamente responsable de la
aplicacion y utilizacién del mismo, por lo cual VICSA
SAFETY PERU SAC no se hard responsable por
lesiones o dafos directos e indirectos generados
como consecuencia de la inadecuada asignacién,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento,
negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en
nuestro producto por defectos de fabricacién y/o
ensamble durante los tres (3) primeros meses de
facturado el elemento, VICSA SAFETY PERU SAC
asumird responsabilidad de aceptar devolucion y/o
reemplazar la cantidad objeto de la reclamacidn; una
vez sea revisado y concluido el proceso de
determinacién de Defectos de Calidad interno.

La presente garantia aplica para toda la Linea de

productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando
material y componentes de nuestra Linea de Alturas.

APROBACIONES
ANSI 287 1-2015

EMPAQUE
e Unitario.

WWW.STEELPROPERU.COM



