FICHA TECNICA

: CAMISA BIZFLAME
: 88/12 FR89
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DESCRIPCION

La maxima proteccién estd garantizada
mediante la resistencia permanente a la llama
y proteccién ARC2 contra el arco eléctrico. El
faldén de la camisa se mantendrd en su sitio
durante el movimiento y uso diario. Otros
practicos detalles son los pufios ajustables
mediante corchetes y los bolsillos del pecho
con solapas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Ligeroy cdédmodo.

» Doble proteccidn.

« Dos bolsillos, con cierre por solapa y botén,
en el pecho.

« Division para el boli en el bolsillo izquierdo.

» Borde de camisa con cola que se mantiene
en su sitio.

« Pufos con botdn, para un seguro y cémodo
ajuste.

« 2 bolsillos seguros.

»  Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el
98% de los rayos UV.

« Certificado CE.

«  CE-CAT Il

« Tejido de la cubierta : Bizflame 88/12: 88%
Algodén, 12% Nylon 237g.

= Color: Azul marino.

-« Talla: S, M, L, XL.

NORMAS / CERTIFICACIONES

. ENISO 11612 A1+A2, B1, C1
. NFPA 70E
- NFPA 2112
ASTM F1506-10a
. |IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 9.1 CAL/CM
. ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM2
(HAF 69.1%)
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