Catalogo Placas armadas

Tomacorriente Universal Doble + L/T Sencia
Bticino
Bticino 106654
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Caracteristicas Placa tomacorriente doble universal con Garantia 1 Afio
tierra tipo empotrable, para instalaciones domésticas de

uso interno, ademas cuenta con arbeolos protegidos,

también tiene contactos internos de laton resistente a la

corrosion y bornes con doble agujero para derivaciones.

Observaciones Capacidad maxima de operacion 16Ay Profundidad Del Producto 3.5 cm
una tension nominal de 250V, ademas se utiliza el cable

de calibre 12AWG 6 4mm para su instalacion. Los

arbeolos internos protegen las posibles electrocuciones

de los nifios o bebes al intentar meter los dedos en los

orificios.

Recomendaciones De Uso Tener en cuenta siempre el Altura Del Producto 8 cm
calibre de cable ideal para el correcto funcionamiento al
momento de realizar la instalacion del tomacorriente.

Modelo Sencia Doble Lt 16A Tipo de Producto Tomacorriente
Ancho Del Producto 12 cm Sub Tipo de Producto Universal
Material Tecnopolimero Color Blanco

Marca Bticino Amperaje 16 A

Advertencia de uso Apagar el suministro eléctrico Voltaje 250 V

antes de realizar la instalacién, ademas no instalar en
lugares de excesiva humedad ya que no cuenta con un
grado de proteccién IP. Mantener fuera del alcance los
nifos.

Incluye Accesorios de fijacion.
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