
[INA219] Sensor Programable de Corriente y Voltaje de 

0 to 26 DC INA219 para Fuentes de Alimentacion 

  

Unidades 

 

ELECTRONICA HI-FI S.A.C. 

 
RUC: 20512089861 

Av.General Garzon Nro.1182 

150113 Jesús María, Lima, 

Perú 

¿Tienes una idea?... nosotros los 

dispositivos 

 

 

Cotización # S12752 

Fecha de presupuesto: 

14/05/2024 

CLIENTE : CIENCIA INTERNACIONAL 

RUC:20137290180            AREA: LOGISTICA 
 
 
 
 

 
Comercial: 

Daniel Delgadillo 

 

Imagen Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Impuestos Precio 

total 
 
 
 
 
 

 

[GX16-3PCH] GX16 Conector 3 Pin Circular Rosca 

16mm Macho + Hembra 

Conector circular de 16 mm. Enchufe de aviación GX16 

de 3 pines. Voltaje maximo: 50VDC Corriente maxima: 

3Amperios. Set de conectores de presion/rosca macho y 

hembra para panel y cable. 

50 Set 3.5834 IGV S/ 179.17 

[NanoC-CH340] Arduino Nano V3.0 con CH340 y 

Entrada de Datos USB Tipo C 

2 Set 16.7000 IGV S/ 33.40 

 
Base imponible S/ 280.83 

IGV S/ 50.54 

Total S/ 331.37 

 
Términos y condiciones: https://hifisac.com/terms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BCP SOLES 191-217-4016-0-56 --- CCI: 002-19100217401605655 

INTERBANK SOLES 200-300317543-8 ---  CCI 003-200-003003175438-32 

 

https://hifisac.com/terms
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