ProrupiLecTrico SANDDER [y}

SS41D-606 EROS

DESCRIPCION: Calzado de sequridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyeccion directa, capellada 100%
cuero hidrofugado, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasion, grasas e
hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar.
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Cuero Puntera Fibra Dieléct:co A Resistente Forro Textil idali L\BREA‘E
el 200 18kV  Antiperforante ala Abrasion  Respirable  Antideslizante METR:.
Norma NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018 @ MANUFACTURA @ TRANSPORTE

I o & LOGISTICA /“\

«@® Fabricacion | Inyeccion directa al corte . . C
(=) CONSTRUCCION  {<> MINERIA m-
M Color Cobre, Negro \\ﬂé\":j/

0 Tala 35 al 46

Redondos 100% Polyester

Tipo murciélago, con puntera de Acetato.

impide paso de

elementos HILO

externos 100% Polyester de 3 hebras-imputrescible
FORRO

Textil en malla CAPELLADA

respirable Cuero Grassato Hidrofugado

de 2.2 mm.

/EUFIEL(? ) PUNTERA

colcha d0 ctl)t Fibra de vidrio

espuma de alta resistencia al

densidad impacto 200 J y

compresion

ENTRE ) 15 kN

PLANTILLA s - ENTRESUELA

Texti Keviar, - POLIURETANO

resistencia mini PU de Baja

a la perforacion de Densidad

1100 N (EN 12568) ABSORCION AL

PLANTILLA IWPACTO

Plantilla preformada EVA
de 3 mm.
SUELA . Py
o POLIURETANO
Wayor ventiacion PU de Alta Densidad ISO ISO
Antideslizante, alta resistencia a la 45001:2018  9001:2015

Textil antimicotico abrasion, grasas e hidrocarburos.

Resistencia eléctrica minima a 18 kV




